Abnehmbare RF-Warmeddmmung aus einer umweltvertrdglichen
und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Démmstdrke 100 mm
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Entloftungsanschluss

ARTI KEL ) EN ERG °® ) Technisches Datenblatt Speicher Unterer Warmetauscher
Warmepufferspeicher ,Puffer® mit fest eingebautem Wédrmetauscher Druckgersterichtlinie 2014/68/EU (PED): At 4 Abs. 3 At 4 Abe. 3
BESCHREI BUNG D D Nenninhalt [1] 7911 16,3 1
Pufferspeicher fir Heizungsanlagen mit abnehmbarer Warmeddmmung. _ Wwarmebbertragungsflgche [m?] m 26 me
Das Produkt erfillt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG Uber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter [—] Maximal zuléssiger Betriebsdruck [bar] 6 bar 12 bor
Produkte (EI’P). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. D Maximal zuléssige Betriebstemperatur [°C] 95 °C 10 °C
Werkstoff Kohlenstoffstahl S235JR Kohlenstoffstahl S235JR

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG ART.-NR. % _ Oberfléchenbehandlung AuBere Rostschutzlackierung Unbehandelt

Robert-Bosch-StraBe 9 — 78048 Villingen-Schwenningen PSR800 Zuléssiges Medium Heizungswasser Heizungswasser
e n V I ro n info@environgroup.de  environ-solutions.de REV.: D _ Wérmeddmmung 100 mm RF

+49 7705 9769691 17.04.2024 ( 2911 )( 81w ) Oberfléchenausfohrung Farbige PVC-Ummantelung

L ) Leergewicht des Speichers [kg] 160 kg Kg

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualitét behdlt sich ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG das Recht vor, Anderungen an den Produkten ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen, auch nach Auftragsannahme. Das Unternehmen behdlt sich auBerdem das Recht vor, die
Produkte ohne vorherige Ankindigung teilweise oder vollstdndig zu dndern, und Gbernimmt keine Haftung fur etwaige fehlerhafte Angaben. Fir die angegebenen MaBe gilt eine Toleranz von 10 %.



