Durchmesser chne Ddmmung
790 mm

Abnehmbare RF-Warmeddmmung aus einer umweltvertrdglichen
und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Démmstdrke 100 mm
Dichte: 21 kg/m3

Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 DO
Wdrmeleitfahigkeit: 0,036 W/(m-K)

Farbige PVC-AuBenverkleidung
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ARTIKEL

Warmepufferspeicher ,PUFFER" mit zwei fest eingebauten Wdrmetauschern

BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher fir Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wérmeddmmung.

Das Produkt erfillt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG Uber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter
Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.
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G1 3" Entloftungsanschluss

ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen
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Technisches Datenblatt Speicher Unterer Warmetauscher Oberer Warmetauscher
Druckgerdterichtlinie 2014/68/EU (PED): Art. 4,3

Nenninhalt [1] 918 It 19 It 19 It
Wdrmeubertragungsflache [m?2] 3m? 3m?
Maximal zuldssiger Betriebsdruck [bar] 6 bar 12 bar 12 bar
Maximal zuldssige Betriebstemperatur [°C] 95°C 110 °C 110 °C

Werkstoff

Kohlenstoffstahl S235JR

Oberfldchenbehandlung

Rostschutzlackierung

Zuldssiges Medium

Heizungswasser

Wdrmeddmmung

100 mm RF

Oberfldchenausfihrung

Farbige PVC-Ummantelung
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Leergewicht des Speichers [kg]

210 kg

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualitdt behdlt sich ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG das Recht vor, Anderungen an den Produkten ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen, auch nach Auftragsannahme. Das Unternehmen behlt sich auBerdem das Recht vor, die
Produkte ohne vorherige Ankindigung teilweise oder vollstdndig zu dndern, und Ubernimmt keine Haftung fir etwaige fehlerhafte Angaben. Fir die angegebenen MaBe gilt eine Toleranz von =10 %.




